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EF 35 mm 1/1.4 L USM 
 
 
Technische Daten 

 

 
 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 
 
 
 

Brennweite 35 mm

Öffnungsverhältnis 1:1,4

Optischer Aufbau (Linsen / Glieder) 11 / 9 (Linse 9 ist asphärisch), SSC-
Mehrschichtenvergütung

Bildwinkel (Diagonal) ° Diagonal 63° 
vertikal 38' 
horizontal 54°

Fokussiermotor Ringförmiger USM

Manuelle Fokussierung Mit Einstellring  
(jederzeitige mechanische Fokussierung von Hand)

Fokussierschalter AF / M

Fokussierprinzip Hintergliedfokussierung  
(mit automatischen Korrektionsausgleich)

Naheinstellgrenze 0,3 m

Bereichsbegrenzer -

Größter Abbildungsmaßstab 1:5,5

Kleinstes Objektfeld 206 mm x 16 mm

Kleinste Blende 22

Blendenlamellen 8

Schärfentiefenskala Vorhanden

Infrarotindex Vorhanden

Filterdurchmesser 72 mm

Abmessungen (Länge x 
Durchmesser)

79 mm x 86 mm 

Gewicht 580 g
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