
Hedler
Wir danken für Ihr Vertrauen ein Hedler Produkt gewählt zu haben und bitten Sie, vor Inbetrieb-
nahme die folgenden technischen Informationen zu beachten.

Zahlen in <Klammern> sind Bestellnummern.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Der neue Hedler Speedring C ermöglicht es, alle Hedler Reflektoren und MaxiSoft Faltreflektoren des Uni-Adapt-Systems an den C-Leuchten 
C 3, C 10 und C 12 zu verwenden. Auf Grund seiner Konstruktion kann er ebenso ohne Einschränkungen an den älteren Hedler Compact 
Leuchten Turbo-Lux Profi, Turbo-Silent-Video und Videolux 300 eingesetzt werden.

Die Verwendung der Reflektoren des Uni-Adapt-Systems erweitert nicht nur die Einsatzmöglichkeiten der C-Leuchten. Je nach Aufgaben-
stellung wird einfach die Hedler Lichtquelle gewechselt und der Reflektor mit seiner bekannten und gewünschten Lichtcharakteristik 
wird ohne Neueinrichtung der Ausleuchtung weiterverwendet. Über die so minimierte Einarbeitungs- und Aufbauzeit hinaus lassen sich 
Investitionskosten senken und der Platzbedarf wird verkleinert. Muss on location mit unterschiedlichen Lichtquellen gearbeitet werden, lassen 
sich Transportumfang und -gewicht verringern.

UMBAU MAXISOFT C 40x40 und 50x50
Sollten Sie den Speedring C nachträglich zur Umstellung Ihres Systems erworben haben, können Ihre Faltreflektoren MaxiSoft C 40x40 
und MaxiSoft C 50x50 auf Wunsch durch die Hedler Systemlicht GmbH kostenlos umgebaut werden. Wir empfehlen den Umbau und 
den Einsatz des Speedring C, weil durch die Modifikation die bisherige starre Bügelmontage entfällt. Die MaxiSoft C Faltreflektoren lassen 
sich mittels Speedring C schneller an die C-Leuchten ansetzen und die 360° Drehbarkeit erlaubt eine deutlich verbesserte Steuerung der 
Lichtreflexformen auf glänzenden Objektoberflächen.

MONTAGE bei vorhandenen C-LEUCHTEN oder älteren COMPACT MODELLEN
1. Nehmen Sie die Leuchte vom Stromnetz.

2. Entfernen Sie die Gehäuseschraube auf der Leuchtenoberseite. Stecken Sie dazu die zwei Mitnehmer des mitgelieferten Montageschlüssels 
fest in die beiden Löcher (s. Bild 1) der Gehäuseschraube und lösen Sie diese durch Rechtsdrehung bis sie sich komplett entfernen lässt.

3. Setzen Sie die mit dem Speedring C gelieferte Schlitzgehäuseschraube in das Gewinde ein und befestigen Sie sie mit einer der drei 
Schmalseiten des Montageschlüssels durch Linksdrehung (s. Bild 2). Hinweis: Die neue Schraube kann dauerhaft am Gerät verbleiben.

4. Zur Montage des Speedring C muss das Sicherheitsglas am Leuchtenreflektor angebracht sein. Setzen Sie den Speedring C so an, dass er am 
Leuchtenreflektor flach anliegt. Dabei muss sich der Pfeil unten rechts befinden (s. Bild 3). Drehen Sie den Speedring C nun solange nach links, 
bis die Schlitzgehäuseschraube komplett in das Fixierloch der Lasche einrastet (s. Bild 4).

5. Nachdem der Speedring C verdrehgesichert montiert wurde, können die aktuellen Hedler Reflektoren und Faltreflektoren MaxiSoft mit den 
Hedler C-Leuchten verwendet werden.

HEDLER GARANTIE
Hedler Systemlicht GmbH leistet für alle Hedler Qualitätsprodukte ab Kaufdatum drei Jahre Garantie, die sich auf Material- und Fabrikations-
fehler erstreckt. Ausgeschlossen sind Glasteile und Halogenlampen.

WARTUNG und REPARATUR
Unter normalen, professionellen Bedingungen eingesetzt, verlangen Hedler Produkte keine Wartung. Bei Reparaturwünschen nehmen Sie bitte 
Verbindung mit Ihrem Händler, der für Ihr Land oder Ihren Bereich zuständigen Vertretung oder dem Herstellerwerk direkt auf. Bitte beachten 
Sie, dass vordemontierte Produkte bei Instandsetzung durch uns Reparaturmehrkosten verursachen können.
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