
2492-93
Leuchtplatte „prolite scan SC“

Professionelle Leuchtplatte für Durchlichtvor-
lagen aller Art, z.B. Dias, Negative, Röntgen-
bilder und Microfiche. Farbtemperatur 5000
Kelvin. Vier Dulux-Leuchtstofflampen mit
hoher Farbwiedergabequalität, Farbwieder-
gabeindex Ra = 98. Sehr hohe Beleuch-
tungsstärke: ca. 50.000 Lux. Hochfrequenz-
betriebssystem (Betriebsfrequenz ca. 40 kHz)
für flackerfreie Zündung und flimmerfreien Be-
trieb. Daher besonders geeignet als Durch-
lichtquelle in Verbindung mit Scannerkameras.
Ebenso treten Stroboskopeffekte, Brummen
und Störinduktionen nicht auf. Sehr leise,
vibrationsfreie Gebläsekühlung, ermöglicht
unbegrenzten Dauerbetrieb bei minimaler
Erwärmung der Betrachtungsfläche. Betriebs-
stundenzähler. cm- und inch-Skala auf der
Arbeitsfläche. Rutschfeste Gummifüße.
Möglichkeit für Wandbefestigung. 
Ein-/Ausschalter. Zuleitung ca. 2,50 m.

Leuchtfläche: 48 x 44 cm 
Beleuchtung: 4 x 55 W, 5400 K
Maße (BxHxT): ca. 63 x 9 x 53,5 cm

2493 zusätzlich mit Helligkeitsregler, mit dem
die Beleuchtung stufenlos bis auf ca. 10 %
gedimmt werden kann.

2395  
Gleichspannungs-Netzgerät

Zur Restwelligkeitsunterdrückung (<1%) bei
bestimmten Geräten mit HF-Beleuchtung in
Verbindung mit hochempfindlichen Kamera-
systemen. Belastbarkeit: 400 W. 

Nicht lieferbar in 120 V-Ausführung.
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