
Technische Daten

Bezeichnung EF 14mm 1:2,8L II USM

Bildgröße Kleinbild
KB-Äquivalentbrennweiten mm -
Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal) 81º, 

104º,
114º

Optischer Aufbau (Linsen/Glieder) 14/11
Anzahl Blendenlamellen 6
Kleinste Blende 22
Naheinstellgrenze (m) 0,2
Größter Abbildungsmaßstab 0,15
Abstandsinformation ja
Bildstabilisator nein
AF-Motor Ring USM²
Filterdurchmesser (mm) Filterhalter
Max. Durchmesser x Baulänge (mm) 80 x 94
Gewicht ca. (g) 645
Größter Abbildungsmaßstab mit 
Zwischenring EF12 II

nicht kompatibel

Größter Abbildungsmaßstab mit 
Zwischenring EF25 II

nicht kompatibel

Gegenlichtblende integriert
Etui LP1016
Folienfilterhalter III (Blende III*) nicht kompatibel
Folienfilterhalter IV (Blende IV*) nicht kompatibel
Extender EF 1,4x II und EF 2x II nicht kompatibel

1   Nur kompatibel bei Teleinstellung
² Jederzeitige manuelle Fokussierung
* Maximalzahl ansetzbarer Blenden III/IV (bei kürzester Brennweite).
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