
Änderungen in Technik und Design seitens des Herstellers jederzeit möglich

M.ZUIKO DIGITAL ED
75mm 1:1.8
• Extra-lichtstark: 1:1.8 • Durchdachtes Design,

superleicht
• Hochpräzise Montage-

Technologie
• Robustes Metallgehäuse

• Perfekt korrigierte
chromatische und sphärische
Aberrationen

• ZERO (ZUIKO Extra-low
Reflection Optical) reduziert
Reflexionen

• Für schöne runde Bokehs
ohne Vignettierung

• MSC-kompatibel:
superschnell und leiser AF

Premium-Porträt-Objektiv
Jeder Fotoenthusiast, der sich auf Porträts und Innenaufnahmen spezialisiert hat, wird die Vorteile dieser Hochleistungsfestbrennweite
zu schätzen wissen. Sie ist super-lichtstark: 1:1.8 und bietet eine exzellente Bildqualität - mit tollem Kontrast, Präzision bis in den
Bildecken, hoher Auflösung und vermeidet Abbildungsfehler. Alles an dieser 75-mm-Festbrennweite (150 mm *) ist hochpräzise: Mit
fortschrittlichen Montage- und Polier-Technologien gefertigt, bietet sie eine herausragende optische Leistung für detailreiche Fotos und
Videos. Darüber hinaus ist dieses Objektiv bemerkenswert kompakt und leicht. * entspricht den Werten einer 35-mm-Kamera

Technische Daten

Brennweite
Brennweite 75 mm

Brennweite (entspr. 35 mm) 150 mm

Objektivaufbau
Linsenanordnung 10 Elemente / 9 Gruppen

ED-Linsenelemente 3

HR-Elemente 2

Objektiv-Mechanismus Interner Fokus mit

Schraubmechanismus

Bildwinkel 16°

Minimale Aufnahmeentfernung 0.84 m

Maximale Bildvergrößerung 0.1x (Micro Four Thirds) / 0.2x

(35-mm-Format)

Blende
Anzahl der Blendenlamellen 9 Kreisförmige

Öffnungsblende für natürliche

Hintergrundschärfe

maximale Blendenöffnung 1:1.8

Minimale Blende 1:22

Abmessungen
Filterdurchmesser 58 mm

Abmessungen 64 mm Ø, 69 mm

Gewicht 305 g


