
150-600mm F5-6,3 DG OS HSM [S]

Technische Details

Produktbezeichnung 150-600mm F5-6,3 DG OS HSM [S]

Produktlinie S - Sports

Brennweite (mm) 150-600 mm

Lichtstärke (F) 5-6,3

Kameraanschluss HSM CA, NA, SA

Kameraanschluss OS CA, NA, SA

Objektiveigenschaften DG, APO, HSM, IF, OS, CONV

Konvertertauglich MF/MF (1,4x/2x)

DG Objektive - Wie auch unsere DC Objektive verhindert die Vergütungstechnologie und die Konstruktion der
DG Objektive, deren Berechnungen die digitalen

APO-Objektiv - Das Licht unterschiedlicher Wellenlängen wird von einem optischen System unterschiedlich
stark gebrochen, da die Linsen für jede Wellenlänge

HSM Ultraschallmotor (Hyper Sonic Motor) - Bei HSM-Objektiven kommt ein Motor zum Einsatz, der durch
Ultraschallwellen angetrieben wird. Diese Technologie bietet Ihnen eine sehr schnelle,

Innenfokussierung (IF) - Bei innenfokussierten Objektiven werden zwecks Scharfstellung nur eine oder
mehrere Linsengruppen im Inneren des Objektivs bewegt. Dadurch ergeben sich wie bei Rear-Fokus-Objektiven
vielerlei Vorteile:

Optischer Stabilisator (OS) - Sensoren im Objektiv erkennen Kamerabewegungen, die zu einer
Verwacklungsunschärfe im Bild führen können und im Zusammenspiel

Conv. (Telekonverter) - Objektive dieses Typs können mit den separat erhältlichen 1,4- oder 2-fach APO EX
DG Telekonvertern kombiniert werden, welche die Brennweite entsprechend

Technische Details

Bildwinkel (diagonal) 16,4° - 4,1°

Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) 24 Linsen in 16 Gruppen

Anzahl Blendenlamellen 9

Kleinste Blende (F) 22

Naheinstellgrenze (cm) 260 cm

Größter Abbildungsmaßstab 1:5

Filterdurchmesser (mm) 105 mm

Gewicht (g) ca. 2860 g

spritzwassergeschützt ja

Mitgeliefertes Zubehör Köcher, Frontdeckel, Rückdeckel

Optionales Zubehör UV-Filter, Pol-Filter

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) 2099,- Euro
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