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UnikleM	 |	universalklemmen	 |magicball	 |gabelkopf	

UnikleM	26	 |	universalklemmen	 |ball	19/p	 |neiger	19/p	

UnikleM	42	 |	universalklemmen	 |ball	19/p	 |neiger	19/p

_
_
_

_

_

_	

_	

NOVOFLEX
n

nOvOFleX	präzisionstechnik	GmbH
Brahmsstraße	7,	D-87700	Memmingen
telefon	+49	8331	88	888,	Fax	+49	8331	47	174
mail@novoflex.de,	www.novoflex.de
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Die	universalklemmen	von	novofleX	 sind	 so	nützlich	und	hilfreich	wie	 eine	 „dritte	Hand“	und	ein	 ideales	 Zubehör	 für	 die	studio-	 und	
naturfotografie.	sie	dienen	zur	stabilen	sowie	sicheren	befestigung	an	platten,	Türen,	Tischen,	fenstern,	rohren,	Ästen,	Zäunen,	leitern,	
stativbeinen	und	vielem	mehr	–	überall	dort,	wo	ein	stativ	fehlt	oder	aus	platzgründen	nicht	eingesetzt	werden	kann.	

Hervorragend	auch	als	autoscheibenstativ	zu	verwenden.	alle	drei	klemmen	bieten	eine	um	90°	versetzte	anschraubmöglichkeit	für	kugel-
köpfe,	kameras,	leuchten,	blitzgeräte	und	Zubehör.	gerade	im	sportlichen	bereich:	anbringung	am	fahrrad,	motorrad,	kanu	oder	segelboot	
sind	diese	universalklemmen	unentbehrlich.	auch	für	nicht	fotografische	Zwecke	lassen	sich	die	klemmen	ideal	einsetzen.	in	der	kombination	
mit	zwei	klemmen	und	ball	19	lassen	sich	z.b.	lichtschranken	oder	Taschenlampen	etc.	klemmen	und	positionieren.

im	bereich	der	produktfotografie	besitzen	sie	mit	der	kombination	micropoD,	ball	19	und	universalklemme	einen	vielseitigen	Helfer	um	
diverse	aufheller,	platinen	oder	gegenstände	zu	positionieren.
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UnikleM
Die	große	universalklemme	ist	mit	zwei	kameraschrauben	mit	1/4“	gewinde	ausgestattet,	die	um	90°	versetzt	sind.	sie	ist	problemlos	für	
große	und	schwere	kugelköpfe	zu	verwenden.	Durch	eine	gummierung	der	innen-	und	unterseite	wird	eine	optimale	und	schonende	montage	
am	autofenster	gewährleistet.	eine	zusätzliche	1/4“-bohrung	ermöglicht	die	anbringung	einer	hilfreichen	abstützung	durch	eine	einbein-	
stativ	(bb-stock).	Zwei	90°	versetzte	rändelteller	gewährleisten	ein	schnelles	befestigen	der	kamera	bzw.	des	kugelkopfes.

teCHniSCHe	Daten

Bestellcode:		 |	uniklem		 |	uniklem	42	 |	uniklem	26
Größe:		 |	105	x	75	x	65	mm	 |	74	x	44	x	30	mm	 |	58	x	40	x	30	mm	
Gewicht:		 |	535	g	 |	170	g	 |	145	g
Max.	klemmbreite:		 |	62	mm	 |	42	mm	 |	26	mm
kameraanschluss:		 |	2	x	1/4“	 |	2	x	1/4“	 |	2	x	1/4“

UnikleM	26
mit	einer	spannbreite	bis	26	mm	bietet	die	kleine	klemme	vielseitige	einsatzmöglichkeiten	z.b.	mit	einem	kleinen	kugelgelenk	am	stativbein	
für	bodennahes	arbeiten.	ebenfalls	mit	zwei	1/4“	gewinden	und	einem	gewindestift	ausgestattet.

UnikleM	42
Die	mittlere	universalklemme	der	serie	ist	für	eine	maximale	spannbreite	bis	42	mm	ausgelegt.	sie	ist	mit	zwei	1/4“	gewinden,	die	um	90°	
versetzt	sind	und	einem	gewindestift	ausgestattet.


