
Mit dem neuen Tilt-/Shift-Balgen ergänzt der Memminger Hersteller NOVOFLEX sein komplettes Angebot an Balgengeräten im High-End- 
Bereich.  Nach dem NOVOFLEX Universalbalgen BALPRO 1 bietet der neue  Tilt-/Shift Balgen  BALPRO T/S ein perfektes Balgengerät bis 6x7 
Kameras mit zusätzlicher Tilt- und Shift-Funktion an, so bleiben keine Anwendungswünsche des professionellen Naturfotografen mehr offen. 
Die Kombinationsmöglichkeiten sind fast unerschöpflich: Praktisch alle KB und MF Objektive sowie Spezialobjektive können mit fast allen KB 
und vielen MF Kameras bis 6x7  kombiniert werden, Canon EOS-Systeme über Spezialzubehör sogar mit der vollen Übertragung aller Daten 
zwischen Kamera und Originalobjektiv. Präziseste Einstellelemente, ansprechendes Design und edle Verarbeitung runden dieses perfekte 
Makrozubehör ab.
Der NOVOFLEX Tilt-/Shift-Balgen ist mit einer Tilt- und Shift-Funktion jeweils vorne und hinten am Balgen ausgestattet, die Standarten-
verstellung beträgt horizontal 26 mm, die Drehung links 15° und rechts 15°. In der normalen Aufnahmestellung können Sie damit ideal nach 
Scheimpflug fotografieren. Drehen Sie das Balgengerät um 90° ins Hochformat, um stürzende Linien auszugleichen. Das BALPRO T/S besitzt 
jeweils Markierungen für die O-Stellung bzw. Mittelstellung. 
Für die Balgengeräte der Serie BALPRO 1 und BALPRO T/S bietet NOVOFLEX drei Spezialobjektivköpfe -Componone- der Firma Schneider Bad 
Kreuznach an. Diese Objektivköpfe werden mit Festanschluss versenkt am Balgengerät eingesetzt.

3 Brennweiten sind lieferbar: SCHNEIDER Componon-S   4,0/80 mm Bestellcode: PRO 80
   SCHNEIDER Componon-S   5,6/100 mm Bestellcode: PRO 100
   SCHNEIDER Componon-S   5,6/150 mm Bestellcode: PRO 150

Mit allen Kleinbild-Spiegelreflexkameras und dem 80 mm Objektivkopf ist eine Einstellung auf Unendlich möglich. Mit der Mamiya 645 ab 
100 mm und mit der Hasselblad mit 150 mm. 
Der erreichbare Einstellbereich bei den Kleinbild-Kameras geht von Unendlich bis zu 1,8-fachen Vergrößerung.
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Bestellcode: | BALPRO T/S
Länge                  | 200 mm
Breite                       | 120 mm
Höhe                    | 185 mm
Gewicht::  | 975 g
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Balgengerät Tilt/Shift

ANSCHLÜSSE FÜR BALPRO 1 UND BALPRO T/S

35mm SLR Kamera  BALPRO 1 –  Adapter
   BALPRO T/S    

CANON EOS *  | CANA-AF  und  APRO oder PROshift+
CANON FD  | CANA  und  APRO oder PROshift+
CONTAX  | CONTA  und  APRO oder PROshift+
LEICA-R  | LEA-R  und  APRO oder PROshift+
MINOLTA  | MINA  und  APRO oder PROshift+
MINOLTA-AF  | MINA-AF und  APRO oder PROshift+
NIKON  | NIKA  und  APRO oder PROshift+
OLYMPUS  | OMA  und  APRO oder PROshift+
PENTAX, SIGMA  | PENTA  und  APRO oder PROshift+
ROLLEI SL 35  | ROLA  und  APRO oder PROshift+
M 42  | COA  und  APRO oder PROshift+

6x6 MF Kamera BALPRO 1 –  Adapter
 BALPRO T/S

CONTAX 645  | CONTPRO
MAMIYA 645   | MAMPRO
PENTAX 645   | TAXPRO
PENTAX 67   | PENTPRO
EXAKTA 66   | EXPRO
ROLLEI SL 66   | ROLPRO
HASSELBLAD 2000/205  | HAPRO

Für das Balgengerät BALPRO 1 bietet NOVOFLEX drei 
Spezialobjektivköpfe – Componon-S – der Firma Schneider 
Bad Kreuznach an. Diese Objektivköpfe werden mit  
Festanschluss versenkt am Balgengerät eingesetzt.
3 Brennweiten sind lieferbar:  

Componon- S 4,0/80 mm 
Bestellcode:  | PRO 80    
   
Componon-S 5,6/100 mm 
Bestellcode:  | PRO 100    
   
Componon-S 5,6/150 mm 
Bestellcode:  | PRO 150    

Mit allen Kleinbild-Spiegelreflexkameras und dem 
80 mm Objektivkopf ist eine Einstellung auf Unendlich möglich. 
Mit der Mamiya 645 ab 100 mm und mit der Hasselblad mit  
150 mm. Der erreichbare Einstellbereich bei den Kleinbild- 
Kameras geht von Unendlich bis zu 1,8-facher Vergrößerung.

35mm Objektiv BALPRO 1 –    Adapter
 BALPRO T/S

CANON EOS*   | *
CANON FD  | LEICAN  und  PROLEI
CONTAX/YASHICA  | LEICONT  und  PROLEI
LEICA-THREAD  | PROLEI
LEICA-R  | LEI-F  und  PROLEI
LEICA-M  | LEI-M  und  PROLEI
MINOLTA MD  | LEIMIN  und  PROLEI
NIKON AI, AF  | LEINIK  und  PROLEI
OLYMPUS  | LEIOM  und  PROLEI
PENTAX  | LEIPENT  und  PROLEI
M 42  | LEICO  und  PROLEI
C-MOUNT  | LEICE  und  PROLEI
MIKROSKOP-OBJEKTIVE | LEIMIK  und  PROLEI

6x6 Objektiv BALPRO 1 –  Adapter
 BALPRO T/S

CONTAX 645  | PROCONT
MAMIYA 645   | PROMAM
PENTAX 645   | PROTAX
PENTAX 67   | PROPENT
EXAKTA 66   | PROEX
ROLLEI SL 66   | PROROL
HASSELBLAD 2000/205  | PROHA

Adapter für Ringe des Baluni Balgens | UNIPRO
Shift-Adapter  | PROshift+

* Mit folgender Ringkombination machen Sie aus BALPRO1 bzw. 
BALPRO T/S ein automatisches Balgengerät für Canon EOS:
| EOS-RETRO  | EOS/PRO | PRO/EOS 


