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Tonangeln

Gitzo Gelenkarme haben eine umkehrbare Anzugsschraube ¼” – 3/8” mit einem
hochwertig gearbeiteten Alu-Oberteil. Das Mikrofonkabel kann entweder außerhalb
oder innerhalb des Rohres geführt werden. Das Alu-Oberteil ist mit einem Loch für
Innenkabel versehen.

Durch die neuen Carbon-6X-Rohre und G-Lock ist die neue Generation der Gitzo
Gelenkarme erstaunlich leicht und selbst voll ausgezogen extrem steif. Dank der
Verdrehsicherung lässt sich die Armlänge schnell und präzise einstellen.

ALR

Gitzo Gelenkarme sind 
zuverlässige und leistungs-
fähige Helfer in modernen 
Ton- und Sendestudios. 
Unser neues Carbon-6X- 
Kreuzschichtrohr macht 
Gelenkarme leichter, schneller 
und extrem steif. 
Die inzwischen auch bei den

Gelenkarmen eingeführte
Verdrehsicherung beschleunigt
deren Handhabung und sorgt
für leichtere und genauere
Einstellung. Das G-Lock-
System garantiert schnellere
und festere Klemmung und
erhöht die Steifigkeit des
Systems um 20%. 

Alle neuen Carbon-6X-G-Lock-
Arme werden mit einer
praktischen Transport- und
Aufbewahrungstasche
geliefert.

G-lock

Weitere Informationen siehe hintere KlappseiteWeitere Informationen siehe hintere Klappseite

Tonangeln

G-lock ALR

Serien
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Serie Art.-Nr. ALR G-Lock

0. GB0530 • • • 3 214 cm/84.3” 84 cm/33.1” 0.36 kg/0.8 lbs 2 kg/4.4 lbs

1. GB1540 • • • 4 278 cm/109.4” 86 cm/33.9” 0.43 kg/0.9 lbs 2 kg/4.4 lbs

3. GB3560 • • • 6 395 cm/155.5” 87 cm/34.3” 0.76 kg/1.7 lbs 2 kg/4.4 lbs

00. G555 • 2 139 cm/54.7” 76 cm/29.9” 0.3 kg/0.7 lbs 2 kg/4.4 lbs

0. G556 • 3 201 cm/79.1” 77 cm/30.3” 0.52 kg/1.1 lbs 2 kg/4.4 lbs

1. G557 • 4 265 cm/104.3” 79 cm/31.1” 0.83 kg/1.8 lbs 2 kg/4.4 lbs

3. G7680 • 6 381 cm/150” 82 cm/32.3” 1.4 kg/3.1 lbs 2 kg/4.4 lbs
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Längenvergleich für die einzelnen Serien

Empfohlen
Mikrofonhalter G11510N

Unser universeller Mikrofonhalter in 
Flachbauweise ist mit einer Gummi-
Schwingungsdämpfung versehen, die 
Stöße und Geräusche abfängt.
Aus dauerhaftem Aluminium gefertigt 
und im Gitzo “noir décor” gehalten, 
nimmt dieses Zubehör eine Vielfalt von 
Mikrofonen auf.

G555 G557GB0530 GB1540 GB3560 G556 G7680
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