
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

11cm 0.5kg 10kg Pan 360° Seit. Neigung
4.3in 1.1lb 22lb +100° -40°

190lSerie – CarbonfaserO

11.7cm 0.6kg 10kg 200PL-14 Pan 360° Seit. Neigung
4.6in 1.3lb 22lb -100° +40°

190lSerie – CarbonfaserO
MH054M0-Q2

11.9cm 0.7kg 10kg 501PL Pan 360° Seit. Neigung
4.7in 1.5lb 22lb -100° +40°

190lSerie – CarbonfaserO
MH054M0-Q5

12,4cm 0,90kg 12kg Pan 360° Seit. Neigung
4.8in 1.9lb 26.4lb -100°+40°

055lSerie – CarbonfaserO

MH055M0

13,1cm 0,92kg 12kg 200PL-14 Pan 360° Seit. Neigung
5.1in 2.02lb 26.4lb -100°+40°

055lSerie – CarbonfaserO

MH055M0-Q2

13,5cm 1,00kg 12kg 501PL Pan 360° Seit. Neigung
5.3in 2.2lb 26.4lb -100°+40°

055lSerie – CarbonfaserO

MH055M0-Q5

13,4cm 1,05kg 12kg 410PL Pan 360° Seit. Neigung
5.2in 2.3lb 26.4lb -100°+40°

055lSerie – CarbonfaserO
MH055M0-RC4

13,7cm 1,2kg 15kg Pan 360° Seit. Neigung
5.4in 2.6lb 33.1lb -103°+40°

StudiolSeriesl
057lSerie – CarbonfaserO

MH057M0

14.6cm 1,3kg 15kg 410PL Pan 360° Seit. Neigung
5.7in 2.9lb 33.1lb -103° +40°

StudiolSeriesl
057lSerie – CarbonfaserO

MH057M0-RC4

14.8cm 1,3kg 15kg 501PL Pan 360° Seit. Neigung
5.8in 2.9lb 33.1lb -103° +40°

StudiolSeriesl
057lSerie – CarbonfaserO

MH057M0-Q5

MH054M0l EmpfohleneslStativl

manfrotto.com

90°-105° Winkelauswahl. Einzigartig: 90° Portrait-Schalter. Für vielseitige Portraitformat-Aufnahmen. Leichtes Magnesium-Gehäuse.

TECHNISCHE DETAILS




