
 

 

Typ AF-S-Objektiv vom Typ E mit CPU und F-Bajonett

Brennweite 800 mm

Lichtstärke 1:5,6

Kleinste Blende 32

Optischer Aufbau 20 Linsen in 13 Gruppen (inkl. 2 ED-Glas-Linsen,
2 Fluoritlinsen und Linsen mit Nanokristallvergütung)
und ein 1 Schutzglas

Bildwinkel Digitale Nikon-Spiegelreflexkameras im FX-Format: 3°
10′ Digitale Nikon-Spiegelreflexkameras im DX-Format:
2°

Robuster Koffer, der Platz für das AF-S NIKKOR 800 mm 1:5,6 E
FL ED VR inklusive sämtlichem mitgelieferten Zubehör bietet.

Fokussierung Nikon-Innenfokussierungssystem (IF) mit durch einen
Silent-Wave-Motor (SWM) gesteuertem Autofokus und
separatem Fokussierring für manuelle Fokussierung

Naheinstellgrenze 5,9 m (ab Sensorebene)

Max. Abbildungsmaßstab 1:6,7

Anzahl der
Blendenlamellen

9 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)

Blendenlamellen Automatische, elektronische Blendensteuerung

Blendenumfang 5,6 bis 32

Filtergewinde 52 mm (P = 0,75 mm)

Abmessungen ca. 160 mm x 461 mm (maximaler Durchmesser x
Länge ab Bajonettauflage)

Gewicht ca. 4.590 g

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Vordere Objektivhaube zum Aufschieben
 

 
 

 

Objektivbeutel CL-0715
 

 
 

 

Objektivbeutel CT-801
 

 
 




