
Änderungen in Technik und Design seitens des Herstellers jederzeit möglich

M.ZUIKO DIGITAL ED
12-40mm 1:2.8
• Professionelle Bildqualität

unter nahezu allen
Bedingungen

• High-Speed-Autofokus

Konstante Blende - hervorragend verbaut
Das neue M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm 1:2.8 wurde entwickelt, um den Bedürfnissen professioneller Fotografen in jeder Hinsicht
gerecht zu werden. Es ist das erste Objektiv der neuen PRO-Kategorie. In Kombination mit der OM-D darf sich der Anwender auf
eine unglaublich schnelle AF-Leistung freuen. Mit einer Blende von 1:2,8 über den gesamten Brennweitenbereich (24-80 mm bei
einer 35-mm-Kamera), Technologien wie MSC und dem manuellen Fokusmechanismus sind hochwertige Bildergebnisse in den
unterschiedlichsten Fotosituationen garantiert. Staub- und spritzwassergeschützt ist es immer bereit, wenn es benötigt wird.

Technische Daten

Brennweite
Brennweite 12 mm - 40 mm

Brennweite (entspr. 35 mm) 24 mm - 80 mm

Objektivaufbau
Bildwinkel 84 - 30°

Minimale Aufnahmeentfernung 0.2 m

Element mit ultrahohem

Brechungsindex

2

Asphärische Glaslinsen 1 (eine ED-Linse)

Asphärische ED-Linsen 2 Asphärische ED-Linsen

DSA-Linsenelemente 1

ED-Linsenelemente 2

Linsenanordnung 14 Elemente / 9 Gruppen

Maximale Bildvergrößerung 0.3x (Micro Four Thirds) / 0.6x

(35-mm-Format)

Kleinst mögliche Objektgröße 58 x 44 mm

Blende
maximale Blendenöffnung 1:2.8

Minimale Blende 1:22

Anzahl der Blendenlamellen 7 Kreisförmige

Öffnungsblende für natürliche

Hintergrundschärfe

Abmessungen
Abmessungen 69.9 mm Ø, 84 mm

Filterdurchmesser 62 mm

Gewicht 382 g

Schutz & Abdeckung
Objektivdeckel LC-62D (62mm)

Gegenlichtblende LH-66


