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  MATT ETCHING 
   
 
 
 

 BONJET ATELIER MATT ETCHING ist ein Fine Art-Papier der 
Extra-Klasse, ohne deshalb überzogen teuer zu sein. Es besteht 
zu 25% aus Baumwolle und zu 75% aus Alpha-Zellulose und 
besitzt eine leicht strukturierte Oberfläche wie ein Kupferdruck-
karton. Das Papier besitzt viel Volumen und fühlt sich entspre-
chend wertvoll an.  

 
 MATT ETCHING ist mit einer sehr hochwertigen, dicken porö-

sen Tintenaufnahmeschicht versehen, die eine sehr hohe Tinten-
aufnahmefähigkeit besitzt und bei Farbraum und Leuchtkraft 
Spitzenergebnisse erzielt. Die Drucke überzeugen durch brillan-
te Farben und einen ansprechenden Kontrast, ohne dabei über-
trieben zu wirken oder dem Bild die Balance zu nehmen. Die 
feine Papierstruktur dieses Fourdrinier-Papiers haucht den Bildern 
Leben und Charakter ein. Die samtig weiche Oberfläche 
schmeichelt den Fingerspitzen und sorgt für besonders edle 
Kunstdrucke. Das Papier besitzt einen angenehm hellen Weiß-
ton, der noch auf der warmen Seite ist und sowohl Hauttöne 
bei Portraits wie auch sonnige Landschaftsaufnahmen perfekt 
unterstützt. 
 
Typische Anwendungsgebiete für MATT ETCHING, das an das 
Hahnemühle German Etching erinnert, sind Kunstreproduktio-
nen, Portfolios und Ausstellungs-Arbeiten, aber auch Portraits 
und Hochzeitsfotos auf MATT ETCHING sind etwas ganz Be-
sonderes. Natürlich erfüllt das Papier alle Anforderungen an die 
Archivierbarkeit: es ist säure- und ligninfrei und somit extrem al-
terungsbeständig. Aber auch im Alltag überzeugt MATT 
ETCHING, denn es ist sehr wasserresistent und unkompliziert 
beim Bedrucken (Planlage, Tintenaufnahme-Kapazität, Trock-
nung). Das 290g schwere Papier kann mit allen wasserbasier-
ten Farbstoff- wie Pigmenttinten, wie sie in gängigen Desktop- 
und Großformat-Inkjetdruckern eingesetzt werden, bedruckt 
werden. 
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  Technische Daten 
 Gewicht [ISO 536] 290 ± 15g/m² 
 Stärke – metrisch [ISO 534] 465 ± 15µm 
 Stärke – UK/US 18mil 
 Opazität [ISO 2471] > 98% 
 CIE Weiße [ISO 11475] 94 
 pH [DIN 53124] 8,3 (gepuffert) 
 
 
  Lieferbare Formate 
 21 x 29,7cm (A4)  
 32,9 x 48,3cm (A3+)  
 42 x 59,4cm (A2)  
 61cm x 15m  
 111,8cm x 15m  
 Kerndurchmesser 76mm (3 inch) 
 
 
  Verarbeitung 
  Schützen Sie das Papier vor direktem Sonnenlicht und Feuchtig-

keit. Wird das unbedruckte Papier nicht neben dem Drucker 
gelagert, sondern an einem anderen Ort mit anderen klimati-
schen Bedingungen, sollte vor dem Öffnen der Packung eine 
angemessene Zeit (mindestens 1 Tag) gewartet werden, damit 
sich das Papier akklimatisieren kann. Papier, das aus dem Kal-
ten kommt und nicht akklimatisiert wurde, kann Feuchtigkeit an-
setzen. Auch leidet die Planlage unter zu hoher Luftfeuchtigkeit 
oder nicht angepasster Temperatur des Mediums. Beste Druck-
ergebnisse erzielt man bei normalen Raumtemperaturen bei ca. 
23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.  

 
  Das BONJET ATELIER MATT ETCHING kann mit allen gängi-

gen Inkjetdruckern mit wasserbasierten Drucktinten bedruckt 
werden, sowohl mit Farbstoff- wie Pigmenttinten. Dazu gehören 
neben den Desktop-Fotodruckern der einschlägigen Hersteller 
wie Canon, Dell, Epson, HP, Kodak oder Lexmark mit den da-
zugehörigen Tinten, z.B. Epson Durabrite, Epson Claria oder 
Canon Chromalife, auch die Großformatdrucker der Epson Sty-
lus Pro-, Canon imagePROGRAF- und HP Designjet-Serie, die 
mit Epson Ultrachrome-, Canon Lucia- und HP Vivera-Tinten ar-
beiten. Bedrucken Sie MATT ETCHING immer mit mattschwar-
zer Tinte. 
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  Wie bei nahezu jedem matten Fine Art-Papier ist die Oberflä-

che des MATT ETCHING (unbedruckt wie bedruckt) recht emp-
findlich für Kratzer. Tragen Sie deshalb beim Umgang Baum-
wollhandschuhe und lassen Sorgfalt walten. Beim Bedrucken 
von Blattware nutzen Sie nur den Einzelblatteinzug des Dru-
ckers. Beachten Sie hierzu die Empfehlungen zum Bedrucken 
von Fine Art-Papieren in der Bedienungsanleitung Ihres Dru-
ckers. 

 
   Die fertigen Drucke sollten ausschließlich im Innenbereich ein-

gesetzt und ausgestellt werden. Es empfiehlt sich, direkte Son-
neneinstrahlung und Feuchtigkeit zu vermeiden. 

 
 
  Mehr Informationen und Profile unter  

www.bon-image.com. 


