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  WARMTONE MATT PAPER 
  BJ4WMP230 
 
 
 

 Das BONJET PHOTO ART-Papier WAMTONE MATT PAPER 
hat eine matte, glatte Oberfläche und einen warmen, leicht 
chamois wirkenden Bildton. Es bietet eine hohe Tintenaufnahme 
mit exzellenter Bildqualität, leuchtenden Farben und sattem 
Schwarz. Die sehr gute Schärfe kommt nicht nur den Fotogra-
fien zugute, sondern erlaubt auch den Einsatz von Schriften.  

 
 WARMTONE MATT PAPER eignet sich ideal für klassische 

Fotografien, z.B. Portraits und Landschaftsaufnahmen, für Kunst 
/ Fotokunst einschließlich Kunstreproduktionen, zur Präsentation 
von Portfolios, und natürlich auch für Grußkarten oder Kalender.  

 
 Das Papier hat ein Flächengewicht von 230g/m² und fühlt sich 

sehr wertig an. Es fühlt sich nach dem Bedrucken sofort trocken 
an und ist wisch- und spritzwasserfest. Das BONJET PHOTO 
ART-Papier ist uneingeschränkt kompatibel mit allen wasserba-
sierten Farbstoff- wie Pigmenttinten, wie sie in Inkjetdruckern für 
fotografische Druckqualität eingesetzt werden. 

 
 
  Technische Daten 
 Gewicht [ISO 536] 230 ± 20g/m² 
 Stärke – metrisch [ISO 534] 270 ± 15μm 
 Stärke – UK/US 10,5mil 
 Opazität [ISO 2471]  97 ± 2% 
 CIE Weiße [ISO 11475] > 105 
 Trägerfarbton L*a*b* [DIN 6174] 97,0; -0,4; 5,0 ± 1 
 
 
  Lieferbare Formate 
 21 x 29,7 cm (A4)  
 32,9 x 48,3 cm (A3+)  
 43,2cm x 30m  
 61cm x 30m  
 111,8cm x 30m  
 152,4cm x 30m  
 Kerndurchmesser 76mm (3 Inch) 
  



April 2014 
 

 
  Verarbeitung 
  Schützen Sie das Papier vor direktem Sonnenlicht und Feuchtig-

keit. Wird das unbedruckte Papier nicht neben dem Drucker 
gelagert, sondern an einem anderen Ort mit anderen klimati-
schen Bedingungen, sollte vor dem Öffnen der Packung eine 
angemessene Zeit (mindestens 1 Tag) gewartet werden, damit 
sich das Papier akklimatisieren kann. Papier, das aus dem Kal-
ten kommt und nicht akklimatisiert wurde, kann Feuchtigkeit an-
setzen und auch zu verstärkter Wölbung des Papiers führen. 
Beste Druckergebnisse erzielt man bei normalen Raumtempera-
turen bei ca. 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.  

 
  Die BONJET PHOTO ART-Papiere können mit allen gängigen 

Inkjetdruckern mit wasserbasierten Drucktinten bedruckt werden, 
sowohl mit Farbstoff- wie Pigmenttinten. Dazu gehören auch die 
Drucker der Epson Stylus Pro-, Canon imagePROGRAF- und HP 
Designjet-Serie, die mit Epson Ultrachrome-, Canon Lucia- und 
HP Vivera-Tinten arbeiten. 

 
  Das WARMTONE MATT PAPER eignet sich sowohl für die 

Laminierung und Kaschierung im Kalt- wie Heißverfahren und 
verträgt sich problemlos mit den entsprechenden Laminier- und 
Kaschierfolien der verschiedenen führenden Hersteller. 

 
  Die fertigen Drucke sollten ausschließlich im Innenbereich ein-

gesetzt und ausgestellt werden. Es empfiehlt sich, direkte Son-
neneinstrahlung und Feuchtigkeit zu vermeiden. 

 
 
  Mehr Informationen und Profile unter  

www.bon-image.com. 
 


