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Information B+W 

486 UV-IR Sperrfilter 

 

 

Das Spezialfilter B+W 486 UV-IR-Sperrfilter blockt die vorhandenen, oft unerwünschten ultravioletten und 

infraroten Strahlen, die sich störend auf das Bild auswirken können. Sein Einsatzgebiet reicht daher von Video 

über die digitale Fotografie bis hin zu speziellen technischen Anwendungen. 

Das Ergebnis sind schärfere und klarere Aufnahmen, da die zusätzlichen sogenannten „Geisterbilder“, her-

vorgerufen durch IR-Strahlung und die naturgemäß relativ hohe Empfindlichkeit der Kamerasensoren in 

diesem Strahlenbereich, die Bildschärfe negativ beeinflussen. Weitere positive Merkmale sind mehr Detail-

reichtum, Plastizität und feinere Farbabstufung. Die Farben wirken natürlicher. 
 

Wie funktioniert nun ein solch komplexes Filter wie das B+W 486 UV-IR-Sperrfilter? 

Als Grundlage dient ein absolut farbneutrales und plangeschliffenes Glassubstrat. Im Gegensatz zu den ande-

ren B+W-Filtern entsteht der Filtereffekt nicht durch Absorption über Glasfärbung, sondern durch Interferenz, 

eine Vielzahl hauchdünner teilreflektierender Schichten von exakt berechneter Dicke. Es enthält auf einer 

Seite mehr als 30 aufgedampfte sogenannte Interferenzschichten, die mittels Dünnschichttechnik auf das 

Glassubstrat aufgebracht werden. Das B+W 486 UV-IR-Sperrfilter ist auf der Gegenseite mit dem hochwerti-

gen Vergütungssystem B+W MRC beschichtet. 
 

Aus der unteren Grafik ist deutlich die Wirkungsweise zu erkennen. Mit seinem steilen Flankenanstieg filtert 

das B+W 486 die UV-Strahlung vollständig aus, den sichtbaren Wellenlängenbereich lässt es nahezu unbe-

einflusst passieren, und mit seinem steilen Flankenabfall ab dem nahen Infrarot sperrt dieses B+W-

Spezialfilter die störenden Wärmestrahlen. 
 

 

UV-IR Sperrfilter, spektraler Transmissionsverlauf 
 
 

Physikalisch bedingt fallen Randstrahlen bei starken Weitwinkelobjektiven flacher ein. Aus geometrischen 

Gründen legen sie dabei einen längeren Weg durch die Interferenzschichten zurück als ein Strahl, der senk-

recht durch die Schichten tritt, wie es beispielsweise in der Linsenmitte der Fall ist. Dadurch verändert sich, 

physikalisch bedingt, allerdings auch die Lichtfarbe mit zunehmenden Einfallswinkeln zum Blauen hin. Dieser 

Effekt wird deutlich, wenn man schräg auf das B+W 486 UV-IR-Sperrfilter schaut. Es ändert sich die Licht-

farbe des Reflexlichtes, aber in gleicher Weise wird auch das durchgehende Licht beeinflusst. Wegen dieser 

physikalisch bedingten bildwinkelabhängigen Farbbeeinflussung ist das Interferenzfilter B+W 486 UV-IR-

Sperrfilter bei Objektiven über 60° Bildwinkel nicht geeignet. 
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