
Archival Matt 230
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Tetenal Artikel-Nummern:

130170 A4,    (21,0 cm x 29,7 cm),  25 Blatt

130171 A3,    (29,7 cm x 42,0 cm),  25 Blatt

130172 A3+,  (32,9 cm x 48,3 cm),  25 Blatt

Produktbeschreibung:

Das weiße, matte und schwere Archival Matt 230 Papier verfügt 

über eine ausgesprochen feine und homogene Oberflächen-

struktur. Durch seine spezielle Beschichtung ist es besonders 

geeignet für die herausragende Wiedergabe von Graustufen 

und reinem Schwarz/Weiß. Es hebt sich vor allem durch die 

Möglichkeit einer hohen Tintenaufnahmemenge von anderen 

Papieren ab. Der Spezialstrich garantiert sehr kräftige, brillante 

Farben und gestochen scharfe Linien die für eine langwährende 

hochwertige Optik sorgen.

Produkteigenschaften:

Weißes, hochvolumiges, mattgestrichenes Inkjet Papier für 

Farbstoff- und Pigmenttinten. Hohe Farbsättigung. Breiter 

Anwendungsbereich und problemlose Weiterverarbeitung 

möglich. Dank guter Planlage und Dimensionsstabilität lässt 

es sich gut kalt- oder heiß laminieren. Durch seine schnelle 

Tintentrocknung ist es universell einsetzbar und bietet damit 

ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.

Anwendungsgebiete:

Kunstreproduktionen in Farbe und Schwarzweiß, künstlerische 

Bilder, Reproduktionen historischer Fotografien, kreative An-

wendungen. Urkunden und Einladungen, Präsentationen usw.

Anwendungshinweise:

Beste Druckergebnisse erhalten Sie in einem Standardklima 

von 23 °C und 50 % relativer Feuchte. Für einen problemlosen 

Lauf im Drucker lagern Sie das Archival Matt Papier bitte immer 

in der Originalverpackung und schützen es vor direktem Son-

nenlicht und Feuchtigkeit. In Verbindung mit Pigmenttinten 

erzielen Sie eine sehr gute Archivierbarkeit. Die Ausdrucke 

sollten in Archivqualitätsumschlägen, -heften und –kästen 

aufbewahrt werden. Für die Montage sind nur archivierungs-

geeignete Klebebänder zu verwenden. Das Archival Matt Papier 

ist für Kalt- und Heißlaminierung geeignet.

Empfohlene Drucker:

Das Druckmedium ist kompatibel mit allen kommerziell 

verfügbaren wasserbasierenden Farbstoff- und Pigmenttinten-

systemen von Herstellern wie Epson, Canon, Hewlett-Packard, 

Lexmark, Kodak und anderen. 

Empfohlene Lagerungsbedingungen:

Temperatur  15-30 °C

rel. Luftfeuchte  40-60 %

Technische Daten:

Grammatur  225 ± 5 g/m2

Oberfläche  matt

Farbe   weiß

Stärke   267 ± 7 µm

Schwer entflammbar nein

Opazität   > 95

CIE Whiteness (D65/10°) > 140

Glanz (85°)  1,4 Glanzeinheiten

Farbort   L = 97,2   a = 1,3   b = - 7,4      

Hinweise:

Bitte stellen Sie vor dem Drucken mit unseren Tetenal spectra 

jet Medien sicher, dass diese mit Ihrem Inkjet Drucker kom-

patibel sind. Wir übernehmen keine Haftung für schlechte 

Druckergebnisse, deren Gründe außerhalb unserer Kontrolle 

liegen wie bei Drucker oder Tinte z. B. von Drittherstellern. 

Die Spezifikationen des Materials können ohne ausdrückliche 

Hinweise verändert werden. 

Dieses Datenblatt dient als Leitfaden.

www.tetenal.de/inkjet


